
Додаток 1 

ЗАБУДОВА БАБИНОГО ЯРУ (мовою оригіналу) 

«С 1959 г. начинается строительство жилого массива Сырец площадью более 

75 га. Массив застраивался преимущественно 5-этажными кирпичными и 

панельными домами с вкраплением частных домов и 2–3-этажных домов 

“сталинского типа”. Прокладываются новые улицы, и в целях получения полезной 

для застройки площади, а также во избежание роста оврага, находящегося в зоне 

города, было решено ликвидировать Бабий Яр. Планировалось залить овраг путем 

намыва грунта, транспортируемого сюда по трубам в виде пульпы из карьеров 

Петровских кирпичных заводов, где производилась добыча глины, идущей на 

изготовление кирпича. Проект передачи жидких грунтов был экспериментальным».  

«8 марта 1950 г. Было принято решение: Учитывая необходимость 

вскрышных работ в карьерах кирпичных заводов № 1 и № 2 и целесообразность 

замыва отрогов Бабьего Яра, благодаря чему можно будет между Лукьяновкой и 

Куреневкой наладить удобное транспортное сообщение, исполнительный комитет 

городского Совета депутатов трудящихся постановил: “[…] Принять 

предложенный […] вариант производства вскрышных работ […] со сбросом 

пульпы в Бабий Яр”». 

«12 апреля 1955 г. принимается еще одно решение за № 419: “В связи с 

необходимостью срочного обустройства продолжения ул. Мельникова и ул. 

Оранжерейной через верховья Бабьего Яра, в соответствии с Генеральным планом 

г. Киева, исполнительный комитет […] постановляет: 1) Обязать заводоуправление 

Петровских кирпичных заводов № 1 и 2 перевести замыв верховья Бабьего Яра от 

ул. Лагерной до продолжения ул. Дорогожицкой до отметок поверхности земли 

около верховья […]”» 

(Зі статті Т. Евстафьева «Бабий Яр во второй половине ХХ века» (доступна повністю 

на сайті Комітету «Бабин Яр»: http://www.kby.kiev.ua/book1/articles/art37.html) 

 


